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ВНИМАНИЕ! 
 

     Дизельная горелка «Олимпия» является сложным техническим 

изделием. Монтаж, наладку и сервисное обслуживание  должны 

проводить специалисты, имеющие лицензии РФ на осуществление 

данных видов деятельности и прошедшие обучение в 

представительстве компании.  

    Транспортировка, установка, подключение, пуско-наладочные 

работы в перечень работ по гарантийному обслуживанию не 

включаются и оплачиваются  дополнительно.      

    Производитель в процессе совершенствования оборудования 

оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию горелки и 

техническую документацию без предварительного уведомления 

потребителя.



 
 
Дизельные вентиляторные горелки фирмы «Олимпия» (Ю. Корея) предназначены для 

сжигания жидкого топлива (авиационный керосин, дизельное топливо).  

Область применения: котлы, теплогенераторы, печи различного  назначения и т.д.   

Положение воздушной заслонки при наладке горелок с  двухступенчатым регулированием 

фиксируется в 2- х положениях  - с помощью гидроцилиндра или сервопривода. 

   При использовании горелки с котлом Олимпия, управление осуществляется от 

котлового пульта управления. В случае использования горелки  с котлами и 

различным оборудованием других производителей управление  осуществляется через 

электронный программматор (контроллер), устанавливаемый на корпусе. Горелки 

устанавливается через фланцевое соединение. Размер фланца соответствует европейскому 

стандарту.   

 



1. Рабочие поля. 
 

 
 
 

2. Технические характеристики. 

Модель горелки 

Наименование 
Ед. 

изм LT-

40U,UH 

LT-

45U,UH 

LT-

60U,UH 

LT-

80U,UH 

LT-

100U,UH 

LT-

150T 

LT-

200T 

LT-

250T 

LT-

300T 

LT-

400T 

Электропитание В x Гц AC 220/380 x 50/60 

Топливо - дизельное 

Расход топлива Кг/ч 20~40 20~45 25~54 30~70 30~120 60~150 65~200 80~250 80~280 90~290 

Мощность 

электродвигателя 
кВт 0.45 0.75 1.1 1.5 2.2 3.7 5.5 7.5 

Модель насоса - AJ-4 AJ-6 TA-2 

подача PT 3/8＂ PT 1/2＂ 
Шланги 

возврат PT 1/4＂ PT 3/8＂ PT 1/2＂ 

Регулирование - Двухступенчатое/ модулируемое Трехступенчатое / модулируемое  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
3. Размеры. 
 
 

 
 A B C D E F G H I J K L M 

LT-40U 160 313 239 712 261.5 307 568.5 299.5 422 150 240 200 M10 

LT-40UH 160 351 239 750 261.5 307 568.5 300 423 150 228 200 M10 

LT-45U 160 313 239 712 261.5 334.5 596 299.5 422 168 270 228 M10 

LT-45UH 160 351 239 750 261.5 307 568.5 300 423 168 228 200 M10 

LT-60U 160 313 239 712 261.5 334.5 596 299.5 422 168 270 228 M10 

LT-60UH 160 351 239 750 261.5 334 596 300 423 168 228 200 M10 

LT-80T 350 400 280 1030 303 328.5 631.5 370 500 190 □260 315 M14 

LT-100T 350 400 280 1030 303 328.5 631.5 370 500 190 □260 315 M14 

LT-150T 290 420 307 1017 340 356 696 379 529 234 □300 350 M14 

LT-200T 400 573 377 1350 432 435.7 867.7 571.5 761.5 310 □380 430 M16 

LT-250T 400 573 377 1350 432 435.7 867.7 571.5 761.5 310 □380 430 M16 

LT-300T 400 573 377 1350 432 523 955 571.5 761.5 310 □380 430 M16 

LT-400T 285 637 364 1286 344 505 849 611 801 272 380 320 M16 
 



4. Деталировка горелок LT-40U, LT-45U, LT-60U (с 2-х ступенчатым 
регулированием). Эти горелки укомплектованы распылителями (форсунками) – 2 шт.   
Положение воздушной заслонки при наладке фиксируется в 2- х положениях  - с помощью 
гидроцилиндра. 
 

 
 
 
  



 

 
 
 



 



 

 



 

 
 
 



 
 



 

 
 



 

 



 



 



 

 



 
 
 
 
 



 
 
 



 
 



 
 
 



 
 



 



 

 



 
 



 



 



 
 



 

 



 



 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


